Boéhler Stahl
Aufstockung Verwaltungszentrale in Wallisellen

Planung | Ausfiihrung : 2006
Bauherrschaft : Béhler Stahl

Um die zuséatzlich bendtigten Blrordume fiir ca. 100 Arbeitsplétze
unterzubringen, wurde auf die vorhandene Produktions-/ Lager-
und Montagehalle im Industriequartier ein dreigeschossiger
Blirokomplex erstellt, dessen zwei obere Geschosse im Inneren
Uber ein Atrium rdumlich miteinander verbunden sind.

Zu diesem Zwecke wurde die urspriinglich aufgebaute
Stahlkonstruktion riickgebaut, um Platz fir den neuen
Stahlbetonbau zu schaffen.

Dieser ermdglicht, unterstitzt ber eine zweischalige
Fassadenkonstruktion mit lose der Fassade vorgesetzten
Prallglésern, eine passive Bauteilkiihlung durch eine natrliche
Nachtluftstromung, welche dezentral Gber die Fassade eintritt und
zentral Uber den Glasaufbau des Atriums ausstromt.

Die Fassade ist so gestaltet, dass sie eine optimale
Tageslichtnutzung erlaubt. Die windgeschiitzten Sonnenstoren
werden hinterliftet und ermdglichen auch in heruntergefahrener
Position einen angenehmen Ausblick in die Umgebung.

Fotografie: Dominique Marc Wehrli, Regensdorf
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